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Bauschutt unsortiert:
Besteht aus: Beton, Mörtel, Ziegel, Heraklith, Keramik, Glas, Naturstein,

Asphalt, mineralische Dämmstoffe, Putze, Stukkaturen, Estriche,
Fliesen, mineralische Beschüttungen die laut Analyse der
Baurestmassendeponie entsprechen, Klinker, Faserzement,

Kaminsteine und Schamotte, Bitumen.

Bauschutt sortiert:
Setzt sich zusammen aus Ziegel, Beton, Mörtel, Putze, natürliches
Gestein, Keramik und Fliesen <10%.

Ziegelabbruch:
Besteht zu 75% aus Ziegelmauerwerk incl. Mörtel und anhaftende
diverse Putze.

Betonabbruch:
Besteht aus reinem Betonabbruch mit einem geringen Anteil an
Armierung.

Betonabbruch armiert:
Besteht aus reinem Betonabbruch mit einem großen Anteil an

Armierung.

Bitte beachten Sie die geltenden Anforderungen gemäß der

Abfallendeverordnung Recycling Baustoffe BGBL Nr. 2015 II 181 RB VO



Asphaltabbruch:
Besteht aus den Resten von Straßenbau, Parkplätzen und Brückenbau.

Der Betonanteil beträgt <10%.

Gipsabfälle aller Arten:
Bestehen aus Gipskartonplatten und Gipsmauersteine.

Zement gebundene Asbestmaterialien (Eternit):
Besteht aus Zement gebundenen Asbestmaterialien sogenannte
Eternitplatten. Diese sind getrennt von sämtlichen anderen
Baurestmassen in dafür geeignete Container zu sammeln und

anschließend auf einer geeigneten Deponie zu entsorgen.

Bodenaushub:
Zuweisung der Art und Umfang der Entsorgung nach Rücksprache des

Deponiebetreibers.

Baurestmassen verunreinigt / Gewerbemüll / Sperrmüll:
Bei Verunreinigung von Baurestmassen durch Kunststoff-, Holz- und
Textilabfälle und sonstigen nicht inerten Abfällen werden diese als

Gewerbe- bzw. Sperrmüll übernommen und nach Sortierung der
dementsprechenden Verwertung oder Deponierung zugeführt.

Altholz behandelt:
Altholz besteht aus Spannplatten, lackierte Hölzer, furnierte Platten,
Türen, lackiert und bestrichenes Holz.

Altholz unbehandelt:
Paletten, Dachstuhlhölzer, sämtliches Bau- und Abbruchholz das weder
bestrichen, lackiert und imprägniert ist.

Wir beraten Sie gerne!


